
 

 

 

 

ÅBS säljer packningar i en mängd olika 
utförande. Vi har även ett eget 

packningsstanseri. 

Att förse våra kunder med specialpackningar 
skräddarsydda efter deras behov är vår målsättning. 

Dessutom garanterar vi snabba leveranser! 

I vårt stanseri tillverkas allt från små specialpackningar 
till stora industri packningar, stansade i flera segment. 

I nära samarbete med våra kunder tar vi fram 
kostnadseffektiva tätningslösningar, som ger säkra 

anläggningar med långa driftstider. 

 



          ÅBS Grafopack 
ÅBS Grafopack laminat är grafit förstärkt med AISI 316 rostfritt stål. 

Den har mycket hög stabilitet mot tryck och värme. Tätar effektivt mot 

gaser och vätskor vid lågt fläns tryck. God tätningsförmåga även i ojämna 

och repad flänsar. Tål temperaturförändringar mycket bra. Hög 

värmelednings förmåga. Används vid höga och låga temperaturer, starkt 
frätande och aggressiva medier. 

 

   ÅBS Leakblok P200 
ÅBS har i Sverige generalagenturen för den nya högtrycksplattan 

Leakblok P200 som används till flänspackningar. Packningen är unik i 

sig själv och kan användas inom de flesta områden. Allt från lilla 

tvätteriet till stora industrin. 
 

ÅBS Spirallindad 
Spirallindade packningar kännetecknas av dess mycket goda 

tätningsegenskaper och återfjädring vilket erbjuder fördelar jämfört med 

konventionella packningar som utsätts för vibrationer eller stora 

temperaturväxlingar. 



       ÅBS Grafitringar 
ÅBS Grafitringar används för praktiskt taget alla medier med 
undantag för starkt oxiderande ämnen. Rekommenderas speciellt för alla 
typer av ventiler inom raffinaderier, kemi-, petro-kemi- och 
kärnkraftsindustrin där kraven på extremt låga emissioner blir allt 
hårdare. 

 

 

     ÅBS Gummipackningar 
ÅBS gummipackningar, gummilister och andra gummitätningar gör 

vi i vårt stanseri. Vi har ett omfattande utbud av gummimaterial med 
olika tätningsegenskaper. 

 

 

   ÅBS Keramiskpackning 
ÅBS Keramisk packningar i olika storlekar och modeller som har 

utmärkta termiska och fysiska egenskaper upp till den maximala 

användningstemperaturen på 1200°C. 
 



         ÅB-Flon 
ÅB-Flon är mycket draghållfasthet men samtidigt mjuk och flexibel. 

Bästa tätningsegenskaper uppnås i mikroområdet, när den flata 

packningen komprimeras genom tryck från flänsen till ett tunt brett band 

som fyller ut ojämnheter och sprickor i tätningsytan. 
 

 

 

ÅBS Expanderad PTFE Packning 
Packningen har perfekt tätnings egenskaper, som helt eliminerar effekten 

av "kallflytning". Detta garanterar lång och tillförlitlig livslängd. Den är 

lämplig för livsmedels- och läkemedelsindustrin, men används även i 
stor utsträckning i bensin, gas och kemiindustrin. 

 

   ÅBS MS 1600 Packning 
Packningen har utmärkta prestanda för gasformiga medier och 

motståndskraft mot de flesta kemikalier. Den har minskad kallflyt och 

krypning samt lågt monteringstryck. 
 

Kontakta oss om ni vill veta mera! 

Tel: 060-61 11 25 eller info@absab.com 

 


